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Став первым предприятием в России, освоившим промышленный выпуск газовых 
отопительных аппаратов для дома, Ростовгазоаппарат уверенно сохраняет звание 
флагмана отрасли. Продукция Ростовского завода газовой аппаратуры стала для 
потребителя эталоном качества, надежности и долговечности.

В нашей линейке котельного оборудования представлены: настенные водонагрева-
тели, отопительные и комбинированные котлы напольного и настенного исполнения. 
Диапазон мощностей нашей продукции лежит в пределах от 8 до 100 кВт.

Наша продукция представлена двумя брендовыми линейками: Siberia Dream и RGA. 
При неизменно высоком качестве каждая из этих марок предоставляет покупателю 
сбалансированный целевой набор потребительских свойств.

Первый российский производитель газовых отопительных аппаратов

АО «Ростовгазоаппарат» — стопроцентное российское предприятие. Наше основное 
производство, административные и исследовательские подразделения расположены 
в Ростове-на-Дону, крупном административном и промышленном центре юга России. 
Мы живем в России, любим свою страну и знаем, чего ждут от нас российские покупа-
тели. Поэтому мы предлагаем надежную домашнюю технику, сделанную для России.

Основанный в 1888 году в Ростове-на-Дону завод с честью выдержал все испытания 
первой половины XX века. Формируясь и выковывая традиции вместе с возрождаю-
щейся страной, Ростовский завод газовой аппаратуры первым в России в 1959 году 
приступил к выпуску легендарных АГВ-80. Это были первые отечественные аппараты 
для домашнего газового отопления, некоторые из которых работают и ныне.

Лидер индустрии

Количество выпущенных нами отопительных аппаратов давно превысило отметку 
в 5 миллионов. Положение лидера, огромный опыт, мощная производственная и ис-
следовательская база позволяют нам определять тенденции развития отрасли. Наши 
аппараты пробуют копировать, но повторить не могут. Ведь быть лидером — значит 
быть на шаг впереди, предлагая только лучшее.

Специализация — домашнее тепло

Мы специализируемся на выпуске только газовых и только домашних отопительных 
аппаратов. В отличие от основной массы производителей отопительного оборудова-
ния, имеющих излишне диверсифицированное производство, мы имеем возможность 
уделять внимание даже незначительным, на первый взгляд, деталям. Такой подход 
позволяет нам находить действительно сбалансированные конструкторские решения 
и предлагать своим покупателям отопительную технику с наилучшими характеристи-
ками для своего класса без увеличения ее стоимости.

АО «Ростовгазоаппарат» — 
крупнейшая отечественная компания 
индустрии домашнего газового 
отопления 
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Высочайший уровень технической оснащенности

Ростовгазоаппарат сегодня — это современное высокоавтоматизированное производ-
ство, построенное на новом производительном оборудовании и роботизированных 
линиях мирового уровня.

Бескомпромиссное качество

В компании внедрена и проходит ежегодное подтверждение независимыми аудиторами 
система менеджмента качества ISO 9001. Постоянно совершенствуясь, мы создали 
гораздо более жесткую и разветвленную систему контроля качества своей продукции. 
На предприятии внедрен непрерывный мониторинг каждого процесса в технологи-
ческой цепи. В собственных профильных лабораториях проводится стопроцентный 
контроль качества сырья, компонентов и готовой продукции. Мы практически не имеем 
нареканий на качество нашей отопительной техники со стороны покупателей. Срок 
службы наших аппаратов, как правило, намного превышает заявленный и зачастую 
составляет 20 и более лет.

Мы постоянные участники и лауреаты отечественных и зарубежных специализи-
рованных выставок, наша работа отмечена более чем 50 дипломами, грамотами 
и благодарственными письмами официальных лиц. В течение 20 лет мы являемся 
лауреатами ежегодного конкурса «100 лучших товаров России».

Социальная ответственность

Для предприятия, более 50 лет занимающегося производством социально значимой 
продукции, социальная ответственность является неотъемлемой частью действую-
щей бизнес-модели. Мы производим высококачественную отопительную технику, 
удерживая ее цену на доступном для российского покупателя уровне.

Наша финансово-хозяйственная деятельность открыта и прозрачна. Мы создаем 
рабочие места и обеспечиваем работников широкими социальными гарантиями. Мы 
заботимся об охране окружающей среды, ежегодно выделяя значительные средства 
на своевременное внедрение технологий, обеспечивающих экологическую чистоту 
процессов производства.

Siberia Dream — напольный газовый аппарат последнего поколения для отопления 
и горячего водоснабжения. Бесшумный, безопасный, надежный, энергонезависи-
мый, в современном эстетичном дизайне. Уникальная конструкция теплообменника 
и теплоизоляции повышает эффективность котла при его компактных габаритах 
и невысоких расходах топлива. Siberia Dream создан специально для вашего уюта 
и комфорта с применением самых современных технологий. Представлен аппаратами 
различных классов мощности для широкого диапазона отапливаемых площадей.

Одноконтурный с автоматикой:

SIT:	 Siberia Dream 11	 Siberia Dream 17	  Siberia Dream 23	 Siberia Dream 29
TGV: 	 Siberia Dream 11 TL	 Siberia Dream 17 TL	  Siberia Dream 23 TL	 Siberia Dream 29 TL
САБК: 	 Siberia Dream 11 SG	 Siberia Dream 17 SG	  Siberia Dream 23 SG	 Siberia Dream 29 SG

SIT:	 Siberia Dream 35 NV
САБК: 	 Siberia Dream 35 SG 
Honeywell: 	 Siberia Dream 100

Двухконтурный с автоматикой: 

SIT: 	 Siberia Dream 11K	 Siberia Dream 17K	  Siberia Dream 23K	 Siberia Dream 29K
TGV: 	 Siberia Dream 11K TL	 Siberia Dream 17K TL	  Siberia Dream 23K TL	 Siberia Dream 29K TL
САБК: 	 Siberia Dream 11K SG	 Siberia Dream 17K SG	  Siberia Dream 23K SG	 Siberia Dream 29K SG

Аппарат отопительный газовый 
бытовой (АОГВ)



6 7

Siberia Dream RGA

Технические характеристики Siberia Dream 
11 / Siberia  
Dream 11К

Siberia  
Dream 11 TL / 
Siberia  
Dream 11К TL

Siberia  
Dream 11 SG / 
Siberia  
Dream 11К SG

Siberia  
Dream 17 / 
Siberia  
Dream 17К

Siberia  
Dream 17 TL / 
Siberia  
Dream 17К TL

Siberia  
Dream 17 SG / 
Siberia  
Dream 17К SG

Siberia Dream 
23 / Siberia  
Dream 23К

Siberia  
Dream 23 TL / 
Siberia  
Dream 23K TL

Siberia  
Dream 23 SG / 
Siberia  
Dream 23К SG

Газовый клапан SIT 630  TGV 307 САБК-АТ SIT 630  TGV 307 САБК-АТ 710 MINISIT  TGV 310 САБК-АТ

Номинальная тепловая мощность основной 
горелки, кВт 11,6 11,6 11,6 17,4 17,4 17,4 23,2 23,2 23,2

Приведенный расход газа к стандартному
— природного, м3/ч 
— сжиженного, кг/ч

 
1,18 
1,0

 
1,18 
1,0

 
1,18 
1,0

 
1,76 
1,21

 
1,76 
1,21

 
1,76 
1,21 2,3 2,3 2,3

Коэффициент полезного действия по отходящим 
газам, % 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Температура продуктов сгорания газа, °С 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Предел настройки температуры нагрева воды, °С 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5

Расход воды в режиме горячего водоснабжения 
при нагреве на Δt = 35 °С, л/мин  
(только для двухконтурных моделей) 3,5 3,5 3,5 5,5 5,5 5,5 7 7 7

Максимальное давление в системе горячего 
водоснабжения, кПа 
(только для двухконтурных моделей) 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4

Разрежение в дымоходе для нормальной работы 
аппарата, Па (мм вод. ст.)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

Диаметр отверстий в соплах, мм 
— горелка основная, природный газ 
— горелка основная, сжиженный газ  
— горелка запальная, природный газ  
— горелка запальная, сжиженный газ

 
3,3 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
3,3 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
3,3 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
3,0 
1,9 
2 x 0,38 
0,24

 
3,0 
1,9 
2 x 0,38 
0,24

 
3,0 
1,9 
2 x 0,38 
0,24

 
3,3  
— 
2 x 0,38 
—

 
3,3  
— 
2 x 0,38 
—

 
3,3  
— 
2 x 0,38 
—

Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм 112 112 112 125 125 125 138 138 138

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды к отопительной 
части, дюйм 
— для подвода и отвода воды к водонагрева-
тельной части, дюйм (только для двухконтурных моделей)
— для подачи газа, дюйм

 
G 1½ 
 
G ½ 
G ½

 
G 1½ 
 
G ½ 
G ½

 
G 1½ 
 
G ½ 
G ½

 
G 2 
 
G ½ 
G ¾

 
G 2 
 
G ½ 
G ¾

 
G 2 
 
G ½ 
G ¾

 
G 2 
 
G ½ 
G ¾

 
G 2 
 
G ½ 
G ¾

 
G 2 
 
G ½ 
G ¾

Габаритные размеры, не более: 
— высота, мм  
— ширина, мм  
— глубина, мм 

 
850 
280 
560

 
850 
280 
560

 
850 
280 
560

 
850 
280 
560

 
850 
280 
560

 
850 
280 
560

 
850 
380 
560

 
850 
380 
560

 
850 
380 
560

Масса, кг 52/56 52/56 52/56 57/60 57/60 57/60 70/75 70/75 70/75

Объем теплоносителя, л 23/22 23/22 23/22 21/20 21/20 21/20 31/28 31/28 31/28

Особенности и преимущества
—	 надежность и долговечность;
—	 доступная цена;
—	 современный дизайн и оптимальные габариты;
—	 полностью автоматическая система управления и безопасность эксплуатации;
—	 легкость управления и бесшумность работы;
—	 широкая сервисная сеть;
—	 престижная марка, доминирующая в своем классе;
—	 широкий ассортимент;
—	 устойчивость к «качеству» коммунальных сетей.
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Siberia Dream RGA

Техническое оснащение котлов

—	 теплообменник из качественной углеродистой конструкционной стали с развитой 
площадью теплообмена;

—	 герметичность и отсутствие утечек газа: все сборочные узлы каждого выпущен-
ного аппарата проверяются под контролем сотрудников ОТК;

—	 горелка атмосферная из высоколегированной жаропрочной нержавеющей стали;
—	 капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра;
—	 теплоизоляция фольгированная с использованием базальтового волокна;
—	 покрытие корпуса порошковой эмалью.

Технические характеристики Siberia Dream 29 / 
Siberia Dream 29К

Siberia Dream 29 TL / 
Siberia Dream 29К TL

Siberia Dream 29 SG / 
Siberia Dream 29К SG

Siberia Dream 35 NV Siberia Dream 35 SG Siberia Dream 100

Газовый клапан 710 MINISIT TGV 310 САБК-ТР 820 NOVAmv САБК-ТР Honeywell

Номинальная тепловая мощность основной 
горелки, кВт 29 29 29 35 35 100

Приведенный расход газа к стандартному
— природного, м3/ч 
— сжиженного, кг/ч 2,94 2,94 2,94 3,75 3,75 10,8

Коэффициент полезного действия по отходящим 
газам, % 90 90 90 90 90 90

Температура продуктов сгорания газа, °С 110 110 110 110 110 110

Предел настройки температуры нагрева воды, °С 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5

Расход воды в режиме горячего водоснабжения 
при нагреве на Δt = 35 °С, л/мин  
(только для двухконтурных моделей) 8 8 8 — — —

Максимальное давление в системе горячего 
водоснабжения, кПа 
(только для двухконтурных моделей) 588,4 588,4 588,4 — — —

Разрежение в дымоходе для нормальной работы 
аппарата, Па (мм вод. ст.)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

Диаметр отверстий в соплах, мм 
— горелка основная, природный газ 
— горелка основная, сжиженный газ  
— горелка запальная, природный газ  
— горелка запальная, сжиженный газ

 
3,0  
— 
2 х 0,38 
—

 
3,0  
— 
2 х 0,38 
—

 
3,0  
— 
2 х 0,38 
—

 
3,3  
— 
0,62 
—

 
3,3  
— 
0,5 
—

 
3,5  
— 
0,6 
—

Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм 138 138 138 138 138 220

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды к отопительной 
части, дюйм 
— для подвода и отвода воды к водонагрева-
тельной части, дюйм (только для двухконтурных моделей)
— для подачи газа, дюйм

 
G 2
 
G ½ 
G ¾

 
G 2
 
G ½ 
G ¾

 
G 2
 
G ½ 
G ¾

 
G 2
 
— 
G ¾

 
G 2
 
— 
G ¾

 
G 2
 
— 
G 1

Габаритные размеры, не более: 
— высота, мм  
— ширина, мм  
— глубина, мм 

 
850 
380 
560

 
850 
380 
560

 
850 
380 
560

 
850 
380 
560

 
850 
380 
560

 
1195 ± 5  
790 
570

Масса, кг 72/80 72/80 72/80 90 90 270

Объем теплоносителя, л 29/26 29/26 29/26 31 31 67



10 11

Siberia Dream RGA
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1 — газоотводящее; 2 — теплообменник; 3 — горелка основная; 4 — газовый клапан; 5 — пьезорозжиг; 6 — термо-
пара; 7 — датчик тяги; 8 — термопрерыватель; 9 — запальная горелка (пилотная); 10 — термометр; 11 — крышка; 
12 — стенка боковая левая/правая; 13 — панель; 14 — стенка передняя; 15 — рама.

Siberia Dream 23K

1 — газоотводящее; 2 — теплообменник; 3 — горелка основная; 4 — газовый клапан; 5 — крышка с пьезорозжигом; 
6 — термопара; 7 — датчик тяги; 8 — тягопрерыватель; 9 — запальная горелка (пилотная горелка); 10 — термометр; 
11 — крышка; 12 — стенка боковая левая/правая; 13 — панель; 14 — стенка передняя; 15 — рама; 16 — ручка-ука-
затель терморегулятора (кнопка клапана магнитного).

Siberia Dream 17, Siberia Dream 17K
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1 — газоотводящее; 2 — теплообменник; 3 — горелка основная; 4 — газовый клапан; 5 — крышка с пьезорозжигом; 
6 — термопара; 7 — датчик тяги; 8 — тягопрерыватель; 9 — запальная горелка (пилотная горелка); 10 — термометр; 
11 — крышка; 12 — стенка боковая левая / правая; 13 — панель; 14 — стенка передняя; 15 — рама; 16 — ручка-
указатель терморегулятора (кнопка клапана магнитного). 

Siberia Dream 11, Siberia Dream 11K

1 — газоотводящее; 2 — теплообменник; 3 — горелка основная; 4 — газовый клапан; 5 — пьезорозжиг;  
6 — термопара; 7 — датчик тяги; 8 — термопрерыватель; 9 — запальная горелка (пилотная); 10 — термометр; 11— 
крышка; 12 — стенка боковая левая/правая; 13 — панель; 14 — стенка передняя; 15 — рама.

Siberia Dream 23



12 13

Siberia Dream RGA

10

13

14

15

Б

55
7

10
3,

5

1
7

2

26
8,

5

150

42

Б11

8

6

12

5
4

9

3

12

5
4

9

3

11

8

6

Б

55
7

10
3,

5

1
7

2

10

13

14

15 28
6,

5

31
9

35
0

42

150

Б

13

7

2

1

19

8

9

16

18

12
14

15

11

10

17
5

4

6

3

А

А

30
9

12
8

55
7

150

16,5

G¾ 
внутр.

G2 
наружн.

1
2

3 4

5

7 9

12

13

11

14

1516

17

18
8

6

10

7 9 0

G2- B

G2- B

3
4

6
6

4
511

9
5

G3|4- B

7
16

220

57 0

1 — устройство газоотводящее; 2 — теплообменник; 3 — горелка основная; 4 — газовый клапан; 5 — пьезорозжиг; 
6 — термопара; 7 — датчик тяги; 8 — термопрерыватель; 9 — запальная горелка (пилотная); 10 — регулировочный 
термостат TG 200; 11 — термометр; 12 — крышка; 13 — стенка боковая левая / правая; 14 — панель; 15 — стенка 
передняя; 16 — рама; 17 — кнопка клапана магнитного; 18 — предельный термостат TG400; 19 — ручка расхода газа.

Siberia Dream 35

1 — рама; 2 — горелка основная; 3 — горелка запальная; 4 — теплообменник; 5 — блок газовый; 6 — ручка-указатель 
клапана газового магнитного; 7 — устройство гозоотводящее; 8 — терморегулятор (термостат); 9 — ручка-указатель 
терморегулятора; 10 — предохранитель самовосстанавливающийся; 11 — термостат предельный; 12 — пьезороз-
жиг; 13 — кран; 14 — термогенератор; 15 — крышка; 16 — стенка боковая правая/левая; 17 — стенка передняя 
правая/левая; 18 — панель.

Siberia Dream 100
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1 — газоотводящее; 2 — теплообменник; 3 — горелка основная; 4 — газовый клапан; 5 — пьезорозжиг; 6 — термо-
пара; 7 — датчик тяги; 8 — термопрерыватель; 9 — запальная горелка (пилотная); 10 — термометр; 11 — крышка; 
12 — стенка боковая левая / правая; 13 — панель; 14 — стенка передняя; 15 — рама. 

Siberia Dream 29,  Siberia Dream 29K

Siberia Dream CBF — настенный котел классического исполнения для отопления 
и горячего водоснабжения. Благодаря своей высокой мощности может подавать 
горячую воду на несколько точек отбора одновременно. Создан для стабильной, 
безопасной и надежной работы в сложных условиях изношенных коммунальных сетей. 
Инновационная автоматика делает управление котлом простым и легким. Система 
самодиагностики аппарата защищает его от аварийных ситуаций и поломок даже 
в его выключенном состоянии. Возможность подключения комнатного термостата 
обеспечит поддержание комфортной вам температуры.

Котел водонагревательный газовый
двухконтурный настенный

Siberia Dream CBF 20
Siberia Dream CBF 24
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Siberia Dream RGA

Особенности и преимущества

—	 надежность и долговечность;
—	 доступная цена
—	 современный дизайн и оптимальные габариты;
—	 полностью автоматическая система управления и безопасность эксплуатации;
—	 легкость управления и бесшумность работы;
—	 широкая сервисная сеть;
—	 престижная марка, доминирующая в своем классе;
—	 устойчивость к качеству   коммунальных сетей;
—	 соблюдение строгих европейских правил;
—	 простота в обслуживании благодаря прямому доступу ко всем комплектующим 

котла.

Техническое оснащение котлов

—	 медный теплообменник контура отопления;
—	 пластинчатый теплообменник контура горячего водоснабжения гарантирует мак-

симальную надежность даже в случае жесткой воды;
—	 мгновенная и непрерывная подача горячей воды;
—	 повышенная эффективность;
—	 классическая система безопасности работы котла (с прессостатом);
—	 циркуляционный насос (трехскоростной);
—	 трехходовой клапан;
—	 горелка с автоматическим розжигом;
—	 ионизационный контроль пламени;
—	 электронная плата с микропроцессором;
—	 система самодиагностики;
—	 система защиты от замерзания;
—	 система антиблокировки насоса;
—	 антиблокировка трехходового клапана;
—	 функция стабилизации температуры горячей воды;
—	 автоматический байпас;
—	 манометр для контроля давления в отопительном контуре;
—	 поддержание температуры контура отопления;
—	 автоматический контроль подачи газа;
—	 возможность использования комнатного термостата;
—	 система принудительного дымоудаления.

Технические характеристики Siberia Dream 
CBF 20

Siberia Dream 
CBF 24

Номинальная тепловая мощность, кВт 21,8 26,2

Минимальная тепловая мощность, кВт 7,3 8,9

Коэффициент полезного действия, не менее, % 90 90

Приведенный расход газа
— природного, м3/ч 2,12 2,54

Диаметр отверстий в соплах основной горелки
— природного, мм 1,18 1,28 

Разрежение в дымоходе для нормальной работы 
котла, Па (мм вод. ст.)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

Максимальное давление воды системы, 
отопления, МПа (бар) 0,3 (3) 0,3 (3)

Минимальное давление воды системы отопления, 
МПа (бар)

0,025–0,045  
(0,25–0,45)

0,025–0,045  
(0,25–0,45)

Температура воды для отопления (min–max), °С 40–80 40–80

Емкость расширительного бака, л 8 8

Давление в расширительном баке, МПа (бар) 0,1 (1) 0,1 (1)

Расход воды в режиме горячего водоснабжения 
при нагреве на ∆t = 30 °C, л/мин 9,5 11,3

Максимально допустимое давление воды системы 
горячего водоснабжения, МПа (бар) 0,6 (6) 0,6 (6)

Минимальное давление воды в системе горячего 
водоснабжения, МПа (бар) 0,013 (0,13) 0,013 (0,13)

Температура горячей воды на выходе  
(min–max), °C 37–60 37–60

Напряжение/частота сети, В/Гц 220 (+5–10%) / 50 220 (+5–10%) / 50

Потребляемая мощность, Вт 120 120

Степень защиты IP44 IP44

Диаметр коаксиальной трубы воздух / продукты 
сгорания, мм 100/60 100/60

Диаметр труб удаления продуктов сгорания / 
подачи воздуха в параллельном исполнении, мм 80/80 80/80

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды к отопительной 
части, дюйм G ¾ G ¾
— для подвода и отвода воды 
к водонагревательной части, дюйм G ½ G ½
— для подачи газа, дюйм G ¾ G ¾

Габаритные размеры, не более:
— высота, мм 740 740
— ширина, мм 400 400
— глубина, мм 340 340

Масса, не более, кг 32 33
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Siberia Dream RGA

Котел водонагревательный газовый 
двухконтурный настенный

Siberia Dream CBT — «умный» настенный котел последнего поколения для отопления 
и горячего водоснабжения. Современная автоматика гарантирует его стабильную, 
экономичную, безопасную работу и полную защиту от поломок даже во время простоя 
котла. Дисплей на лицевой панели отображает информацию о его режимах работы 
и состоянии. Подключение комнатного термостата для функции климат-контроля 
обеспечит максимальный комфорт. Уникальная конструкция котла гарантирует на-
дежность его работы в регионах с крайне низкими температурами.

Siberia Dream CBT 24
Siberia Dream CBT 24A
Siberia Dream CBT 28A

1 — кран подпитки (контур отопления); 2 — расходомер воды (контур ГВС); 3 — газовый регулятор; 4 — теплообмен-
ник (контур ГВС); 5 — сливной кран (контур отопления); 6 — предохранительный клапан 3bar (контур отопления); 
7 — температурный датчик NTC (контур ГВС); 8 — датчик давления воды (контур отопления); 9 — расширительный 
бак; 10 — горелка; 11 — предельный термостат (контур отопления); 12 — температурный датчик NTC (контур ото-
пления); 13 — прессостат (воздушное реле); 14 — вытяжной вентилятор; 15 — электрод розжига/контроля пламени; 
16 — 3-х ходовой клапан; 17 — клапан сброса воздуха (контур отопления); 18 — циркуляционный насос.

Котел газовый двухконтурный настенный с закрытой камерой сгорания
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Siberia Dream RGA

Особенности и преимущества

—	 надежность и долговечность;
—	 современный дизайн и оптимальные габариты;
—	 полностью автоматическая система управления и безопасность эксплуатации;
—	 легкость управления и бесшумность работы;
—	 широкая сервисная сеть;
—	 престижная марка, доминирующая в своем классе;
—	 широкий ассортимент;
—	 устойчивость к «качеству» коммунальных сетей;
—	 cоблюдение строгих европейских правил;
—	 простота в обслуживании благодаря прямому доступу ко всем комплектующим котла.

Техническое оснащение котлов

—	 медный теплообменник контура отопления;
—	 пластинчатый теплообменник контура горячего водоснабжения гарантирует мак-

симальную надежность даже в случае жесткой воды;
—	 новая система регулирования позволяет заменить реле давления (прессостат) и со-

единительные трубки, что делает идеальным использование этого котла в очень 
холодных районах. Во всех остальных котлах (с реле давления) в случае холодной 
погоды может появиться возможность образования конденсации в соединитель-
ных трубах с последующей блокировкой котла;

—	 непрерывная модуляция пламени до 30% от максимальной нагрузки гарантирует 
максимальный комфорт во время производства горячей воды, а также сокращение 
потребления газа;

—	 электронное зажигание и контроль ионизации пламени гарантируют снижение 
потребления газа и повышение безопасности;

—	 горелка из высоколегированной жаропрочной нержавеющей стали (Polidoro) с плав-
ной электронной модуляцией пламени;

—	 насос компактный выскокопроизводительный с функцией антиблокировки;
—	 расширительный бак из оцинкованной стали;
—	 коммутация для подключения комнатного термостата;
—	 раздельная регулировка температуры воды отопительной системы и горячего 

водоснабжения;
—	 функция «антизамерзание» системы отопления;
—	 покрытие корпуса суперглянцевой порошковой эмалью;
—	 жидкокристаллический цифровой дисплей, отображающий всю необходимую 

информацию о состоянии и работе котла;
—	 манометр, указывающий давление в системе отопления;
—	 защита от блокировки циркуляционного насоса и трехходового клапана гаранти-

рует немедленный запуск насоса и трехходового клапана даже после длительного 
простоя;

—	 функция «антизамерзания» защищает котел от замерзания, даже когда котел 
выключен;

—	 степень защиты IPX4D гарантирует отличную защиту от воды и сырости, тем са-
мым повышая надежность работы котла.

Технические характеристики Siberia Dream 
CBT 24A

Siberia Dream 
CBT 24

Siberia Dream 
CBT 28A 

Теплопроизводительность, кВт 24 24 28

Номинальная тепловая мощность, кВт 26,6 26,6 31

Минимальная тепловая мощность, кВт 10 10 12,5

Коэффициент полезного действия, не менее, % 90 90 90

Приведенный расход газа
— природного, м3/ч 2,75 2,75 3,27
— сжиженного, кг/ч 2,05 2,05 2,44

Диаметр отверстий в соплах основной горелки
— природного, мм Ø 1,3 Ø 1,35 Ø 1,3 
— сжиженного, мм Ø 0,78 Ø 0,77 Ø 0,78

Разрежение в дымоходе для нормальной работы 
котла, Па (мм вод. ст.)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

Максимальное давление воды системы 
отопления, МПа (бар) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3)

Минимальное давление воды системы 
отопления, МПа (бар)

0,025–0,045 
(0,25–0,45)

0,025–0,045 
(0,25–0,45)

0,025–0,045 
(0,25–0,45)

Температура воды для отопления (min–max), °С 40–80 40–80 40–80

Емкость расширительного бака, л 8 8 8

Давление в расширительном баке, МПа (бар) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1)

Расход воды в режиме горячего водоснабжения 
при нагреве на ∆t = 30 °C, л/мин 11,4 11,4 13,3

Максимально допустимое давление воды 
системы горячего водоснабжения, МПа (бар) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Минимальное давление воды в системе горячего 
водоснабжения, МПа (бар) 0,013 (0,13) 0,013 (0,13) 0,013 (0,13)

Температура горячей воды на выходе  
(min–max), °C 37–60 37–60 37–60

Напряжение/частота сети, В/Гц 220  (+ 5–10%) / 50 220  (+ 5–10%) / 50 220  (+ 5–10%) / 50

Потребляемая мощность, Вт 67 106 95

Степень защиты IP44 IP44 IP44

Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, 
не менее, мм 130 — 140

Диаметр коаксиальной трубы воздух / продукты 
сгорания, мм — 100/60 —

Диаметр труб удаления продуктов сгорания / 
подачи воздуха в параллельном исполнении, мм — 80/80 —

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды к отопительной 
части, дюйм G ¾ G ¾ G ¾
— для подвода и отвода воды
к водонагревательной части, дюйм G ½ G ½ G ½
— для подачи газа, дюйм G ¾ G ¾ G ¾

Габаритные размеры, не более:
— высота, мм 740 740 740
— ширина, мм 400 400 450
— глубина, мм 345 345 345

Масса, не более, кг 28 31 30
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Siberia Dream — бесшумная и безопасная, полностью автономная газовая колонка 
проточного типа для горячего водоснабжения. Идеально подходит для стандартных 
квартир и частных домов с несколькими точками отбора воды. Благодаря своему 
приятному дизайну и компактным размерам водонагреватель отлично впишется 
в любое пространство вашего дома.

Водонагреватель газовый 
проточный 

Siberia Dream 11 
Siberia Dream 11i  
Siberia Dream 14  
Siberia Dream 14i

1 — предохранительный клапан; 2 — реле давления воды; 3 — расширительный бак; 4 — аварийный термостат (дат-
чик перегрева системы отопления); 5 — датчик NTC системы отопления (датчик контроля температуры); 6 — датчик 
тяги; 7 — основной теплообменник; 8 — горелка; 9 — электрод розжига; 10 — автоматический воздухоотводитель 
(воздушный вентиляционный клапан); 11 — трехходовой клапан; 12 — насос; 13 — сливной кран; 14 — расходомер; 
15 — датчик протока; 16 — газовый клапан; 17 — теплообменник контура горячего водоснабжения; 18 — кран 
подпитки системы отопления; 19 — датчик NTC контура ГВС. 

Котел газовый двухконтурный настенный с открытой камерой сгорания

1 — предохранительный клапан; 2 — реле давления воды; 3 — расширительный бак; 4 — аварийный термостат (дат-
чик перегрева); 5 — датчик NTC системы отопления (датчик контроля температуры); 6 —заглушка (разъем анализа
продуктов сгорания); 7 — вентилятор; 8 — основной теплообменник; 9 — горелка; 10 — электрод розжига; 11 — 
автоматический воздухоотводитель (воздушный вентиляционный клапан); 12 — трехходовой клапан; 13 — насос;
14 — сливной кран; 15 — расходомер; 16 — датчик протока; 17 — газовый клапан; 18 — теплообменник контура 
горячего водоснабжения; 19 — кран подпитки системы отопления; 20 — датчик NTC контура ГВС.

Котел газовый двухконтурный настенный с закрытой камерой сгорания
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Особенности и преимущества

—	 возможность перенастройки для работы на сжиженном газе;
—	 гидравлическая модуляция пламени;
—	 мгновенная и непрерывная подача горячей воды;
—	 подходит для малого и среднего водопотребления;
—	 автоматическое поддержание заданной температуры воды;
—	 стабилизатор давления газа;
—	 высокая эффективность;
—	 теплообменник из качественной меди;
—	 устойчивая работа при низком давлении в водопроводе;
—	 латунная гидравлическая группа.

Основные характеристики

—	 автоматический розжиг от батарейки (для моделей 11i/14i);
—	 компактный размер;
—	 ионизационный контроль пламени (для моделей 11i/14i);
—	 запальная горелка для мягкого равномерного розжига (для моделей 11/14);
—	 регулятор протока воды;
—	 модуляция выходной мощности.

Технические характеристики Siberia Dream 
11

Siberia Dream 
14

Siberia Dream 
11i

Siberia Dream 
14i

Номинальная тепловая мощность, кВт 21,8 27,2 21,8 27,2

Номинальная теплопроизводительность, кВт 19 23,7 19 23,7

Номинальное давление газа, кПа (мбар):
— природного 2,0–1,35 (20–13,5) 2,0–1,35 (20–13,5) 2,0–1,35 (20–13,5) 2,0–1,35 (20–13,5)
— сжиженного 2,94 (29,4) 2,94 (29,4) 2,94 (29,4) 2,94 (29,4) 

Приведенный расход газа: 
— природного, м3/ч 2,2 2,73 2,2 2,73
— сжиженного, м3/ч 1,72 2,14 1,72 2,14

Давление подводимой воды для нормальной 
работы водонагревателя, кПа 20 … 1000 20 … 1000 20 … 1000 20 … 1000

Минимальное давление воды (для зажигания), кПа 20 20 20 20 

Расход воды при нагреве на ∆t = 50 °С, л/мин 5 6,7 5 6,7 

Расход воды при нагреве на ∆t = 25 °С, л/мин 10,8 13,6 10,8 13,6

Температура продуктов сгорания, °С 180 180 180 180 

Тип розжига водонагревателя Пьезоэлектрический Пьезоэлектрический Электронный Электронный

Габаритные размеры водонагревателя, мм:
— высота, мм 592 650 592 650
— ширина, мм 314 363 314 365
— глубина, мм 248 248 248 248

Масса водонагревателя, кг, не более 10,6 12,1 11,1 12,6 

Диаметр сопел основной горелки, мм
— природный газ 1,25 1,25 1,25 1,25 
— сжиженный газ 0,72 0,72 0,71 0,72 

Число сопел 11 13 11 13 

Диаметр сопел запальной горелки, мм
— природный газ 0,35 0,35 0,35 0,35
— сжиженный газ 0,16 0,16 0,25 0,25 

Тип и напряжение элементов питания, В  — — LR20; 1,5 В  LR20; 1,5 В 

Диаметр трубы подачи газа G ½ G ½ G ½ G ½ 

Внутренний диаметр газоотводящего 
патрубка, мм 110 130 110 130
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Водонагреватель газовый проточный 
Siberia Dream 11

АС — выход горячей воды, AF — вход холодной воды 

Водонагреватель газовый проточный  
Siberia Dream 14

Водонагреватель газовый проточный 
Siberia Dream 11i

АС — выход горячей воды, AF — вход холодной воды 

Водонагреватель газовый проточный  
Siberia Dream 14i

наружн.
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1 — датчик тяги; 2 — патрубок для удаления продуктов сгорания; 3 — теплообменник; 4 — запальная горелка; 
5 — основная горелка; 6 — регулятор давления воды; 7 — регулятор температуры; 8 — автоматический отсечной 
клапан; 9 — вход газа; 10 — регулятор давления газа; 11 — кнопка пьезорозжига; 12 — экономайзер (подача газа); 
13 — штуцер для замера давления газа на основной горелке; 14 — электрод розжига; 15 — термопара; 16 — пре-
дельный гидравлический термостат.

Водонагреватель газовый проточный Siberia Dream 11;14 с пьезорозжигом

наружн.

Ø125 наружн.

наружн.
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Siberia Dream BCI — высокомощный, ресурсосберегающий напольный котел ново-
го поколения. Полностью энергонезависимый, бесшумный, максимально легкий 
в управлении и обслуживании. Чугунный теплообменник обеспечивает возможность 
отопления до 600 м2 при оптимальном потреблении газа. Превосходные жаростой-
кие и антикоррозионные свойства чугуна увеличивают срок службы теплообменника 
до 25 лет и более. Современная автоматика гарантирует стабильную и безопасную 
работу котла, а вместе с комнатным термостатом он будет поддерживать в вашем 
доме комфортную вам температуру.

Котел отопительный газовый бытовой 
с чугунным теплообменником

1 — датчик тяги; 2 — патрубок для удаления продуктов сгорания; 3 — теплообменник; 4 — запальная горелка; 5 — 
основная горелка; 6 — регулятор давления воды; 7 — регулятор температуры; 8 — автоматический отсечной клапан; 
9 — вход газа; 10 — регулятор давления газа; 11 — электронный блок; 12 — батарейный отсек; 13 — экономайзер 
(подача газа); 14 — штуцер для замера давления газа на основной горелке; 15 — электрод розжига; 16 — датчик 
NTC; 17 — электрод контроля пламени; 18 — предельный гидравлический термостат.

Водонагреватель газовый проточный Siberia Dream 11i;14i с автоматическим розжигом

наружн.

А

А

Siberia Dream 16 BCI NV
Siberia Dream 20 BCI NV
Siberia Dream 25 BCI NV
Siberia Dream 30 BCI NV

Siberia Dream 40 BCI NV
Siberia Dream 50 BCI NV
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Технические характеристики Siberia Dream 
16 BCI NV

Siberia Dream 
20 BCI NV

Siberia Dream 
25 BCI NV

Siberia Dream 
30 BCI NV

Siberia Dream 
40 BCI NV

Siberia Dream 
50 BCI NV

Номинальная тепловая мощность, кВт 17,3 21,4 26,6 31,8 42,5 53,1

Номинальная теплопроизводительность, кВт 16 20 25 30 40 50

Коэффициент полезного действия, % 90 90 90 90 90 90

Температура продуктов сгорания газа, °С 80 80 80 80 80 80

Диапазон разрежения, при котором 
обеспечивается устойчивая работа котла, Па 4–40 4–40 4–40 4–40 4–40 4–40

Оптимальное разрежение, Па 4–20 4–20 4–20 4–20 4–20 4–20

Максимальная температура воды на выходе 
из котла, °С 95 ± 5 95 ± 5 95 ± 5 95 ± 5 95 ± 5 95 ± 5

Рабочее давление воды в системе отопления, 
МПа (бар) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3)

Внутренний диаметр газоотводящего 
патрубка, мм 125 125 125 141 167 167

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды 
к отопительной части, дюйм G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2
— для подачи газа, дюйм G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Габаритные размеры:
— высота, мм 860 860 860 860 860 860
— ширина, мм 370 520 520 520 670 670
— глубина, мм 570 570 570 570 570 570

Масса, кг 116 136 136 155 180 200

Объем теплоносителя, л 11 14 14 16 18 21

Особенности и преимущества

—	 надежность и долговечность;
—	 экономичность, высокий КПД;
—	 простота монтажа и обслуживания;
—	 широкая сервисная сеть;
—	 легкость управления и бесшумность работы;
—	 престижная марка, доминирующая в своем классе;
—	 чугунный теплообменник;
—	 устойчивость к «качеству» коммунальных сетей;
—	 полностью автоматическая система управления;
—	 возможность подключения комнатного термостата;
—	 срок службы 25 лет.

Основные характеристики

—	 высокий КПД за счет увеличенной площади теплообмена; 
—	 магнитный клапан, устойчивый к бытовым загрязнениям;
—	 горелка атмосферная из высоколегированной жаропрочной нержавеющей стали;
—	 система дымоудаления с защитой от прерывания тяги, сажеобразования и заду-

вания котла;
—	 порошковое покрытие облицовочных деталей;
—	 теплоизоляция фольгированная с использованием базальтового волокна.
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1 — устройство газоотводящее; 2 — теплообменник; 3 — горелка основная; 4 — газовый клапан; 5 — пьезорозжиг; 
6 — термопара; 7 — термостат предельный TG 400 (датчик тяги); В — термопрерыватель; 9 — запальная горелка 
(пилотная); 10 — регулировочный термостат TG 200; 11 — термоманометр 0–120 °С; 12 — крышка; 13 — стенка 
боковая левая/ правая; 14 — панель; 15 — стенка передняя; 16 — рама; 17 — кнопка клапана магнитного; 18 — тер-
мостат предельный TG 400 (перегрев теплоносителя); 19 — штуцер выхода теплоносителя; 20 — штуцер подвода 
теплоносителя; 21 — штуцер слива теплоносителя из теплообменника.

Котел отопительный газовый с чугунным теплообменником 

1 — винт настройки расхода газа на запальную горелку; 2 — кнопка магнитного клапана; 3 — точка измерения 
выходного давления; 4 — точка измерения входного давления; 5 — кнопка пьезорозжига.

Блок газовый

Модель Siberia 
Dream

Ширина (В),  
мм

D (внутренний 
диаметр), мм

16 BCI NV 415 125

20 BCI NV

565

125

25 BCI NV 125

30 BCI NV 139

40 BCI NV
715

167

50 BCI NV 167
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Аппарат отопительный  
газовый бытовой

RGA — напольный газовый аппарат для отопления и горячего водоснабжения. Бес-
шумный, безопасный, полностью автономный, стабильно работающий при перепа-
дах давления газа в коммунальной сети. Современная автоматика обеспечивает 
простоту управления котлом, экономичность и надежность его работы. Актуальный 
лаконичный дизайн с глянцевым долговечным покрытием. Идеальное решение для 
домовладений небольшой площади.

1 — газовый клапан; 2 — термогенератор; 3 — термопара; 4 — кабель пьезо; 5 — термостат регулировочный TG 200; 
6 — термостат предельный (перегрев теплоносителя) TG400; 7 — термостат предельный (датчик тяги) TG400; 
8 — проводник L = 830 мм; 9 — проводник L = 500 мм; 10 — проводник L = 380 мм; 11 — термостат комнатный 
(поставка под заказ).

Схема электроподключения к газовому блоку

Одноконтурный с автоматикой:

SIT:	 RGA 8	 RGA 11	 RGA 17
TGV: 	 RGA 8 TL	 RGA 11 TL	 RGA 17 TL
САБК: 	 RGA 8 SG	 RGA 11 SG	 RGA 17 SG

Двухконтурный с автоматикой: 

SIT: 	 RGA 11K	 RGA 17K
TGV: 	 RGA 11K TL	 RGA 17K TL
САБК: 	 RGA 11K SG	 RGA 17K SG
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Техническое оснащение котлов

—	 �теплообменник цилиндрический из качественной углеродистой 
конструкционной стали; 

—	 многоступенчатый контроль: проверяем качество каждой де-
тали на каждом этапе производства; 

—	 горелка атмосферная стальная (Ростовгазоаппарат);
—	 капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра;
—	 покрытие корпуса порошковой эмалью;
—	 обоюдосторонняя подвеска дверцы доступа к аппарату.

Особенности и преимущества

—	 абсолютно доступная цена;
—	 надежность и долговечность;
—	 экономичность;
—	 безопасность эксплуатации;
—	 доступность сервиса и деталей;
—	 простота монтажа;
—	 легкость управления и бесшумность работы;
—	 устойчивость к перепадам давления;
—	 полностью автоматическая система управления;
—	 современный дизайн и оптимальные габариты;
—	 полная энергонезависимость;
—	 доступность всех узлов.

Технические характеристики RGA 8 RGA 8 TL RGA 8 SG RGA 11 / 
RGA 11K

RGA 11 TL / 
RGA 11K TL

RGA 11 SG / 
RGA 11K SG

RGA 17 / 
RGA 17K

RGA 17 TL / 
RGA 17K TL

RGA 17 SG / 
RGA 17K SG

Газовый клапан SIT 630  TGV 307 САБК-АТ SIT 630  TGV 307 САБК-АТ SIT 630  TGV 307 САБК-АТ

Номинальная тепловая мощность основной 
горелки, кВт 8 8 8 11,6 11,6 11,6 17,4 17,4 17,4

Приведенный расход газа к стандартному
— природного, м3/ч 
— сжиженного, кг/ч

 
0,9 
0,65

 
0,9 
0,65

 
0,9 
0,65

 
1,18 
0,87

 
1,18 
0,87

 
1,18 
0,87

 
1,76 
1,21

 
1,76 
1,21

 
1,76 
1,21

Коэффициент полезного действия по отходящим 
газам, % 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Температура продуктов сгорания газа, °С 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Предел настройки температуры нагрева воды, °С 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5

Расход воды в режиме горячего водоснабжения 
при нагреве на Δt = 35 °С, л/мин  
(* только для двухконтурных моделей) — — — 3,5* 3,5* 3,5* 5,5* 5,5* 5,5*

Максимальное давление в системе горячего 
водоснабжения, кПа  
(* только для двухконтурных моделей) 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4

Разрежение в дымоходе для нормальной работы 
аппарата, Па (мм вод. ст.)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

Диаметр отверстий в соплах, мм 
— горелка основная, природный газ 
— горелка основная, сжиженный газ  
— горелка запальная, природный газ  
— горелка запальная, сжиженный газ

 
2,8 
2,1 
2 x 0,38 
0,24

 
2,8 
2,1 
2 x 0,38 
0,24

 
2,8 
2,1 
2 x 0,38 
0,24

 
3,5 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
3,5 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
3,5 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
4,2 
2,5 
2 x 0,38 
0,24

 
4,2 
2,5 
2 x 0,38 
0,24

 
4,2 
2,5 
2 x 0,38 
0,24

Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм 100 100 100 112 112 112 125 125 125

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды к отопительной 
части, дюйм 
— для подвода и отвода воды к водонагрева-
тельной части, дюйм  
(* только для двухконтурных моделей)
— для подачи газа, дюйм

 

G 1½

— 
G ½

 
G 1½ 

— 
G ½

 
G 1½ 

— 
G ½

 
G 1½

 
G ½ 
G ½

 
G 1½

 
G ½ 
G ½

 
G 1½

 
G ½ 
G ½

 
G 2

 
G ½ 
G ¾

 
G 2

 
G ½ 
G ¾

 
G 2

 
G ½ 
G ¾

Габаритные размеры, не более: 
— высота, мм  
— ширина, мм  
— глубина, мм 

 
865 
380 
440

 
865 
380 
440

 
865 
380 
440

 
865 
380 
440

 
865 
380 
440

 
865 
380 
440

 
865 
380 
440

 
865 
380 
440

 
865 
380 
440

Масса, кг 45 45 45 45/49 45/49 45/49 51/56 51/56 51/56

Объем теплоносителя, л 28 28 28 28/27 28/27 28/27 22/21 22/21 22/21
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Siberia Dream RGA

RGA xChange достойно заменит АОГВ «Ростов» 1985–2020 годов выпуска. Новый 
современный дизайн с глянцевым долговечным покрытием. Безупречная авто-
матика нового поколения обеспечивает простоту управления котлом, а также его 
экономичную и стабильную работу при перепадах давления в газовой магистрали. 
Габариты аппарата и точно такие же присоединительные размеры систем отопления 
и дымоудаления позволят вам заменить аппарат, сохраняя пространство для его 
установки и газовый проект вашего дома без изменений.

Аппарат отопительный 
газовый бытовой

1 — теплообменник; 2 — горелка основная; 3 — крышка; 4 — газовый клапан; 5 — искровой электрод; 6 — кабель 
пьезо; 7 — запальная горелка (пилотная горелка ); 8 — датчик тяги; 9 — термопара; 10 — термопрерыватель; 11 — 
термометр; 12 — стенка передняя; 13 — стенка боковая левая / правая; 14 — ручка: указатель терморегулятора 
(кнопка клапана магнитного ); 15 — крышка с пьезорозжигом; 16 — зонт. 
Рисунок не определяет конструкцию аппарата.

Аппарат отопительный газовый бытовой одноконтурный RGA 11K; 17K

1 — теплообменник; 2 — горелка основная; 3 — крышка; 4 — газовый клапан; 5 — искровой электрод; 6 — кабель 
пьезо; 7 — запальная горелка (пилотная горелка); 8 — датчик тяги; 9 — термопара; 10 — термопрерыватель; 11 — 
термометр; 12 — стенка передняя;13 — стенка боковая левая / правая; 14 — ручка-указатель терморегулятора 
(кнопка клапана магнитного); 15 — крышка с пьезорозжигом; 16 — зонт; 17 — переходник (RGA 8). 
Рисунок не определяет конструкцию аппарата.

Аппарат отопительный газовый бытовой одноконтурный RGA 8; 11; 17
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Одноконтурный с автоматикой:

SIT:	 RGA 11 xChange	 RGA 17 xChange
TGV: 	 RGA 11 xChange TL	 RGA 17 xChange TL
САБК: 	 RGA 11 xChange SG	 RGA 17 xChange SG

Двухконтурный с автоматикой: 

SIT: 	 RGA 11K xChange	 RGA 17K xChange
TGV: 	 RGA 11K xChange TL	 RGA 17K xChange TL
САБК: 	 RGA 11K xChange SG	 RGA 17K xChange SG
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Siberia Dream RGA

Техническое оснащение котлов

—	 теплообменник цилиндрический из качественной углеродистой 
конструкционной стали;

—	 оцинкованные детали устойчивы к окислению, они являются 
прочными и долговечными;

—	 горелка атмосферная стальная (Ростовгазоаппарат);
—	 капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра;
—	 покрытие корпуса порошковой эмалью;
—	 обоюдосторонняя подвеска дверцы доступа к аппарату;
—	 боковой правый подвод отопления для легкой замены АОГВ 

производства Ростовгазоаппарат предыдущего поколения.

Особенности и преимущества

—	 абсолютно доступная цена;
—	 надежность и долговечность;
—	 экономичность;
—	 безопасность эксплуатации;
—	 доступность сервиса и деталей;
—	 простота монтажа;
—	 легкость управления и бесшумность работы;
—	 устойчивость к перепадам давления;
—	 полностью автоматическая система управления;
—	 современный дизайн и оптимальные габариты;
—	 полная энергонезависимость;
—	 доступность всех узлов.

Технические характеристики RGA 11 xChange / 
RGA 11K xChange

RGA 11 xChange TL / 
RGA 11K xChange TL

RGA 11 xChange SG / 
RGA 11K xChange SG

RGA 17 xChange / 
RGA 17K xChange

RGA 17 xChange TL / 
RGA 17K xChange TL

RGA 17 xChange SG / 
RGA 17K xChange SG

Газовый клапан 630 EUROSIT  TGV 307 САБК-АТ 630 EUROSIT  TGV 307 САБК-АТ

Номинальная тепловая мощность основной 
горелки, кВт 11,6 11,6 11,6 17,4 17,4 17,4

Приведенный расход газа к стандартному
— природного, м3/ч 
— сжиженного, кг/ч

 
1,18 
0,87

 
1,18 
0,87

 
1,18 
0,87

 
1,76 
1,21

 
1,76 
1,21

 
1,76 
1,21

Коэффициент полезного действия по отходящим 
газам, % 90 90 90 90 90 90

Температура продуктов сгорания газа, °С 110 110 110 110 110 110

Предел настройки температуры нагрева воды, °С 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5

Расход воды в режиме горячего водоснабжения 
при нагреве на Δt = 35 °С, л/мин  
(только для двухконтурных моделей) 3,5 3,5 3,5 5,5 5,5 5,5

Максимальное давление в системе горячего 
водоснабжения, кПа (только для двухконтурных моделей) 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4 588,4

Разрежение в дымоходе для нормальной работы 
аппарата, Па (мм вод. ст.)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

Диаметр отверстий в соплах, мм 
— горелка основная, природный газ 
— горелка основная, сжиженный газ  
— горелка запальная, природный газ  
— горелка запальная, сжиженный газ

 
3,5 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
3,5 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
3,5 
2,2 
2 x 0,38 
0,24

 
4,2 
2,5 
2 x 0,38 
0,24

 
4,2 
2,5 
2 x 0,38 
0,24

 
4,2 
2,5 
2 x 0,38 
0,24

Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм 112 112 112 125 125 125

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды к отопительной 
части, дюйм 
— для подвода и отвода воды к водонагрева-
тельной части, дюйм  
(только для двухконтурных моделей)
— для подачи газа, дюйм

 
G 1½

G ½ 
G ½

 
G 1½

 
G ½ 
G ½

 
G 1½

 
G ½ 
G ½

 
G 2

 
G ½ 
G ¾

 
G 2

 
G ½ 
G ¾

 
G 2
 
G ½ 
G ¾

Габаритные размеры, не более: 
— высота, мм  
— ширина, мм  
— глубина, мм 

 
920 
380 
440

 
920 
380 
440

 
920 
380 
440

 
920 
380 
440

 
920 
380 
440

 
920 
380 
440

Масса, кг 46/50 46/50 46/50 52/56 52/56 52/56

Объем теплоносителя, л 28/27 28/27 28/27 22/21 22/21 22/21
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Siberia Dream RGA

Аппарат отопительный  
газовый бытовой

RGA Classic — верность многолетним традициям качества и надежности в искусстве 
создания уюта в вашем доме. Современные технологии безопасности, экономич-
ности, энергонезависимости и комфорта в интересном винтажном облике станут 
украшением интерьера в стилях «лофт», «ретро», «под старину». Эффективные 
конструктивные решения, качественные материалы и долговечное покрытие сдела-
ли RGA Classic надежным и незаменимым источником тепла в домах с небольшими 
площадями отопления.

1 — теплообменник; 2 — горелка основная; 3 — крышка; 4 — газовый клапан; 5 — искровой электрод; 6 — кабель 
пьезо; 7 — запальная горелка (пилотная горелка); 8 — датчик тяги; 9 — термопара; 10 — термопрерыватель; 11 — 
термометр; 12 — стенка передняя;13 — стенка боковая левая / правая; 14 — ручка-указатель терморегулятора 
(кнопка клапана магнитного); 15 — крышка с пьезорозжигом; 16 — зонт; 17 — переходник (RGA 8 xChange).
Рисунок не определяет конструкцию аппарата.

RGA xChange 11; 17

1 — теплообменник; 2 — горелка основная; 3 — крышка; 4 — газовый клапан; 5 — искровой электрод; 6 — кабель 
пьезо; 7 — запальная горелка (пилотная горелка); 8 — датчик тяги; 9 — термопара; 10 — термопрерыватель; 11 — 
термометр; 12 — стенка передняя; 13 — стенка боковая левая / правая; 14 — ручка: указатель терморегулятора 
(кнопка клапана магнитного); 15 — крышка с пьезорозжигом; 16 — зонт. 
Рисунок не определяет конструкцию аппарата.

RGA xChange 11К; 17К
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Одноконтурный с автоматикой:

SIT:	 RGA 11 Classic	 RGA 17 Classic NP
TGV: 	 RGA 11 Classic TL	 RGA 17 Classic NP TL

Двухконтурный с автоматикой: 

SIT: 	 RGA 11К Classic	 RGA 17K Classic NP
TGV: 	 RGA 11K Classic TL	 RGA 17K Classic NP TL
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Siberia Dream RGA

Техническое оснащение

—	 теплообменник циллиндрический из качественной углеродистой 
конструкционной стали; 

—	 герметичность и отсутствие утечек газа: все сборочные узлы 
каждого выпущенного аппарата проверяются под контролем 
сотрудников ОТК; 

—	 капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра;
—	 покрытие корпуса порошковой эмалью.

Особенности и преимущества

Аппараты RGA Classic идеально подходят для водяного отопления и горячего водо-
снабжения помещений большинства домовладений небольшой площади. Производи-
мые в России аппараты этой марки являются примером оптимального соотношения 
доступной цены и превосходного качества. 

—	 Доступная цена; 
—	 надежность и долговечность; 
—	 экономичность; 
—	 безопасность эксплуатации; 
—	 доступность сервиса и деталей; 
—	 простота монтажа;
—	 легкость управления и бесшумность 

работы; 

—	 устойчивость к перепадам давления;
—	 полностью автоматическая система 

управления; 
—	 современный дизайн и оптимальные 

габариты; 
—	 полная энергонезависимость;
—	 доступность всех узлов.

Технические характеристики RGA 11 Classic / RGA 
11К Classic 

RGA 11 Classic TL / RGA 
11K Classic TL

RGA 17 Classic NP / RGA 
17К Classic NP

RGA 17 Classic NP TL / 
RGA 17K Classic NP TL

Газовый клапан SIT 630  TGV 307 SIT 630  TGV 307

Номинальная тепловая мощность основной 
горелки, кВт 11,6 11,6 17,4 17,4

Приведенный расход газа к стандартному
— природного, м3/ч 
— сжиженного, кг/ч

 
1,18 
0,87

 
1,18 
0,87

 
1,76 
1,21

 
1,76 
1,21

Коэффициент полезного действия по отходящим 
газам, % 90 90 90 90

Температура продуктов сгорания газа, °С 110 110 110 110

Предел настройки температуры нагрева воды, °С 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5 90 ± 5

Расход воды в режиме горячего водоснабжения 
при нагреве на Δt = 35 °С, л/мин  
(только для двухконтурных моделей) 3,6 3,6 5,8 5,8

Максимальное давление в системе горячего 
водоснабжения, кПа (только для двухконтурных моделей) 588,4 588,4 588,4 588,4

Разрежение в дымоходе для нормальной работы 
аппарата, Па (мм вод. ст.)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)

Диаметр отверстий в соплах, мм 
— горелка основная, природный газ 
— горелка основная, сжиженный газ  
— горелка запальная, природный газ  
— горелка запальная, сжиженный газ

 
3,3 
2,1 
2 x 0,38 
0,24

 
3,3 
2,1 
2 x 0,38 
0,24

 
1,35 
0,8 
2 x 0,38 
0,24

 
1,35 
0,8 
2 x 0,38 
0,24

Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм 115 115 125 125

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды к отопительной 
части, дюйм 
— для подвода и отвода воды к водонагрева-
тельной части, дюйм (только для двухконтурных моделей)
— для подачи газа, дюйм

 
G 1½
 
G ½ 
G ½

 
G 1½
 
G ½ 
G ½

 
G 2
 
G ½ 
G ¾

 
G 2
 
G ½ 
G ¾

Габаритные размеры, не более: 
— высота, мм  
— ширина, мм  
— глубина, мм 

 
930 
360 
440

 
930 
360 
440

 
1050 
360 
450

 
1050 
360 
450

Масса, кг 38/41 38/41 46/50 46/50

Объем теплоносителя, л 26/25 26/25 26,5/25 26,5/25
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Siberia Dream RGA

Аппарат отопительный  
газовый бытовой

RGA Classic Rostov будет идеальной заменой вашему классическому АОГВ «Ростов» 
1985–2020 годов выпуска. Такие же привычные, плавные и спокойные формы с пе-
редовыми технологиями внутри продолжат радовать вас своим теплом. При ана-
логичных компактных габаритах новая модель имеет повышенную эффективность. 
Присоединительные размеры систем отопления и дымоудаления остаются на тех же 
самых местах. Это позволит вам заменить аппарат без изменений газового проекта 
вашего дома.

1 — теплообменник; 2 — газовый клапан; 3 — горелка основная; 4 — труба газовая; 5 — крышка облицовки; 6 — 
кожух; 7 — юбка; 8 — искровой электрод; 9 — кабель пьезо; 10 — запальная горелка (пилотная); 11 — датчик тяги; 
12 — термопара; 13 — ручка-указатель терморегулятора (кнопка магнитного клапана); 14 — крышка с пьезорозжигом; 
15 — термопрерыватель; 16 — зеркало; 17 — обтекатель; 18 — крышка газоотводящего.

RGA 11; 11K Classic

1 — теплообменник; 2 — газовый клапан; 3 — горелка основная; 4 — труба газовая; 5 — крышка облицовки; 6 — кожух; 
7 — юбка; 8 — искровой электрод; 9 — кабель пьезо; 10 — запальная горелка (пилотная); 11 — датчик тяги; 12 — 
термопара; 13 — ручка–указатель терморегулятора (кнопка магнитного клапана); 14 — крышка с пьезорозжигом; 
15 — термопрерыватель; 16 — зеркало; 17 — обтекатель; 18 — крышка газоотводящего.

RGA 17; 17K Classic NP
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Одноконтурный:

RGA 11 Classic Rostov TL 

Двухконтурный: 

RGA 11К Classic Rostov TL 
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Siberia Dream RGA

Особенности и преимущества

—	 абсолютно доступная цена;
—	 экономичность;
—	 компактные размеры;
—	 безопасность эксплуатации;
—	 доступность сервиса и деталей;
—	 легкость управления;
—	 низкий уровень шума при работе;
—	 простота монтажа и обслуживания;
—	 устойчивость к перепадам сетевого давления газа;
—	 полностью автоматическая система управления;
—	 полная энергонезависимость.

Техническое оснащение котлов

—	 полная взаимозаменяемость с АОГВ исп. 1 Ростов;
—	 цилиндрический теплообменник из качественной углеродистой конструкционной 

стали толщиной до 3 мм;
—	 горелка инжекционная атмосферная стальная (Ростовгазоаппарат);
—	 капиллярный термометр;
—	 увеличена площадь теплообмена и количество дымогарных каналов в 1,5 раза;
—	 порошковая окраска облицовки (вместо эмали);
—	 увеличенная производительность ГВС 3,6 л/мин;
—	 автоматика безопасности нового поколения.

Технические характеристики RGA 11 Classic 
Rostov TL

RGA 11K Classic 
Rostov TL

Номинальная тепловая мощность, кВт 11,6 11,6

Приведенный расход газа к стандартному:
— природного, м3/ч 1,18 1,18
— сжиженного, кг/ч 0,87 0,87

Коэффициент полезного действия, % 90 90

Температура продуктов сгорания газа, °С 110 110

Расход воды в режиме горячего водоснабжения при 
нагреве на ∆t = 35 °С, л/мин — 3,6

Максимальное давление в системе горячего 
водоснабжения, кПа 588,40 588,40

Диапазон разрежения, при котором обеспечивается 
устойчивая работа аппарата, Па От 2,94 до 29,4 От 2,94 до 29,4

Предел настройки температуры нагрева воды, °С 90 ± 5 90 ± 5

Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм 115 115

Присоединительная резьба штуцеров:
— для подвода и отвода воды к отопительной части, дюйм G 1½ G 1½
— для подвода и отвода воды к водонагревательной 
части, дюйм — G ½
— для подачи газа, дюйм G ½ G ½

Габаритные размеры:
— высота, мм 940 940
— ширина, мм 380 380
— глубина, мм 420 420

Масса, кг 38 41

Объем теплоносителя, л 26 25

1 — теплообменник; 2 — газовый клапан; 3 — горелка основная; 4 — труба газовая; 5 — крышка облицовки; 6 — 
кожух; 7 — юбка; 8 — искровой электрод; 9 — кабель пьезо; 10 — запальная горелка (пилотная); 11 — датчик тяги; 
12 — термопара; 13 — ручка-указатель терморегулятора (кнопка магнитного клапана); 14 — крышка с пьезорозжигом; 
15 — термопрерыватель; 16 — зеркало; 17 — обтекатель; 18 — крышка газоотводящего. Рисунок не определяет 
конструкцию аппарата.

Аппарат отопительный газовый бытовой одноконтурный и двухконтурный
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